TEKNISET OMINAISUUDET

‘

Malli AP25VGK AP3ISVGK
Sisayksikkd MSZ-AP25VGK MSZ-AP35VGK
Ulkoyksikkd MUZ-AP25VGH MUZ-AP35VGH
Lammitysteho [nimellisteho] KW 1.0-4,1[3,2)] 13-46[4,0)
Jaahdytysteho [nimellisteho] KW 09-34[25 1,1-38[3,5)
SCoP 47 48
SEER 86 886
Energiatehokkuusluckka (lamm.Jjaahd.) A+ [ At+s A+t [ A+++
limavirta (min-max) m'h 204 -354-438-534 - 774 204 -354 - 438-534 - 774
AZnenpaine sisayksikkd (min-max) dB(A) 19-24-31-38-45 19-24-31-38-45
Ainenpaine ulkoyksikké (jaand. / lamm.) dB{A) 47748 49750
Kylmaaine /| GWP-arvo R32 /675 R32 /675
Kylmaainemaara kg 0,55 0,55
Asennustiedot
Paino sisayksikkd kg 10,5 10,5
Paino ulkoyksikko kg 3 31
Mitat sisdyksikko (k x| x s) mm 299 x 798 x 219 299 x 798 x 219
Mitat ulkoyksikkd (k x | x s) mm 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285
Jannite, vaiha/taajuus V, Vaihe / Hz 230v, 1/50 230w, 1/50
Sulakekoko A 10 10
Putkikoot: Nesteputken halkaisija mm [tuumaa] 6,35 [1/47) 6,35 [1/47]
Kaasuputken halkaisija mm [tuumaa) 9,52 [3/87 9,52 [3/87
Maksimi putkipituus m 20 20
Maksimi korkeusero m 12 12
Hankintaturvatuote / (
Anti-Allergy enzyme filter, lisdvaruste MAC-2370FT-E Saatavilla Saatavilla

Jaahdytysteho perustuu sisdlampotilaan 27°C ja ulkolimpatilaan 35°C. Limmitysteho perustuu sisilampotilaan 20°C ja
ulkolampaotilaan 7°C. Ulkoyksikon aanenpaine mitattuna Im:n paista ulkoyksikosta.



