Tekniset tiedot

Malli Amber 25-A/2/W Amber 35-A/2/W
Sisayksikko GWHO09YD-SE6DBA2A/ GWH12YD-S6DBA2AJI
Ulkoyksikko GWHO09YD-S6DBA2A/O GWH12YD-S6DBA2A/O
Lammitysteho (nimellisteho) kw 0,7-5,5 (3,5) 0,88-7,2 (4.2)
Limmitystoiminto Toiminta-alue (ulkolimpétila) °C 230 o +24 230 o +24
SCOPF, limpékerroin kW / kW 510 510
Energiatehokkuusliuokka A-E A+++ A+++
Jadhdytysteho (nimellisteho) kW 0,7-5,0 (2,7) 0,85-5,0 (3,5)
Jishdytystoiminto Toiminta-alue (ulkolampotila) C -18 oo +54 -18 oo +54
SEER, energiatehokkuuskerroin kW [ kW 8,50 8,50
Energiatehokkuusluokka A-E A+++ A+++
Mitat, k x I x s mm 301x996x225 301x996x225
Sisayksikkd Paino kg 13 13,5
Adnenpaine (min-max) dB (A) 22-44 22-44
limavirta (min-max) m3/h 350/450/580/630/680/730/800 350/450/580/630/680/730/800
IP-luckitus Moisture class IP20 IP20
Mitat, k x I x s mm 596x899x378 596x899x378
Paino kg 445 45,5
Ulkoyksikko Adnenpaine maksimi (1 m pisa) dB(A) 53 54
IP-luokitus Moisture class IP24 IP24
Sulakekoko A 10 16
Nesteputken halkaisija mm (tuumaa) 6,35 (1/4™) 6,35 (1/4™)
Kaasuputken halkaisija mm (tuumaa) 9.52 (3/8") 9,52 (3/8")
Asennustiedot Maksimi putkipituus m 15 20
Maksimi korkeusero m 10 10
Lisitiyttd Sm jilkeen g/m 16 16
Jannite, vaihe/taajuus V.Vaihe/Hz 230, 1/50 230, 1/50
Sihkoistys ulkoyksikko ulkoyksikko
Kylmaaine (GWP 675) tyyppi R32 (I,0kg) R32 (1.0kg)




