Enimmbiskapasitesiti

7,80 kKW

7,590 kW

Walkoinen sisbyksikki § ulkoyksikka

C5-HIZSKKE [ CU-HZZSXKE

C5-HIISKKE / CU-HZISKKE

Grafiitinharmans sishyksikis | ulkoyhsikki

CS-HZZSXKE-H / CU-HZZ5XKE

CS-HIISKKE-H / CU-HZISXKE

Limmilyskapasibestli Nimellinen |min.—maks. | W 3,20 0,657,500 4,20 [0,85-7.90]
Limmityskapasibestli -T °Cossa 1 W 5,0 5,12
Limmilyskapagiteatli -15 *Cssa " W 4,78 5,00
Limmilyskapasiteetti -20 *Cssa 1 W 4,50 4,30
Limmilyskapasitestii -25 *Cssa ! kW 3,640 3,70

SCOP & 5,30 A++t 5,30 A+s+
Otloteho, lEmmilys Nirnellinen |min.—maks.) W 0,57 10,17-2,18) 0,84 [0,17-2.25]
Wuoluinen energiankulutus ¥ KWh/a 792 1057
Jashdytyskapasitestli Mirnellinen |min.-maks.] W 2,50 |0,55-3,000 3,50 [0,85—4,00]
SEER ¥ B, 70 As++ 8,50 A+s+
Dlotebo, Edhdytys Mimellinen |min.—maks.| W 0,46 10,17-0,67] 0,80 [0,17-0,97]
Wuoluinen energiankuluius? KWh/a 1 144
Sisdyksikki

Ilmarmdard powerful tilassa Jaahdy [ lamrni mmin 14,80 / 15,22 14,80 1522
Adnenpainse” Lirnmi — Jiihdy [Hi f Lo § O-Lo] dE[A] 45 /24 J1B — 44 725/ 20 4525/ 18 —&4 /28720
Mital / Metlopaing KxLx5 ram kg 295 x BTD & 237 / 11 195 x BT0 x 229/ 11
nanoe X Generatar Mark Mark 2
Ulkoyksikks

Ilmamidra J&Ehdy | limrni il midn 327/327 L4 f 344
Adnenpaine” Larnmilys—Jishdy [Hi / La) dE[a] A7 &4 — 46 f 43 S0 47 — 48 f 45
Mitat ® | Nettapaing Kexlx5 i [ kg 42 % B24 x 299 [ 34 527 x B24 x 299 / 34
Kyl dalus Lirnmi / Jidhdy, min-maks. - -39 - =24 { +16 - +43 -75 - +24 [ +16 - +43
Wahwistetut loimintatiedot rilppumatioman osapuoclen Suorittamista tesleistl

SCopP ¥ 5,69 5,62

Liin miityskapasitestti -20 °Cissa *C " kW 4,5 4,41
Klhiytttalue © LB, miin. °C -35 -35

2 tilassa |dsnp

péip isto pasild. 2] SCOP- ja SEER-arvot ovat virallisia P
Lasketaan EWWS24/2011-asebuicsen mukaisesti &) Sisdyksiin Jdnenpaine tarkniitaa arvoa, jeic on mitati | metrin passtd laitieesta ja 0,

icin tehdasarve@, energiabehido

A=ss = 0. 3| ¥uosittainen energlankulutus
B m san alapucletta. Ulkoylsikin mittaus on tehty 1 metrin padstd edestd ja

takaa. AGnenpaine mitataan A5 C 9612 -standardin muka isestl. O-Lec Hiljainen tila. Le: Alin tuulettimen nopeus. 5] Lissd 70 mm puticsten Uitinkad varten. §] SCOP testaths DTIAL, rippumaton testdaboratorio,

standardi EN 1423%-7018 muiassestl. 7| Kapasieett] - 20, testatiu DT1:U& rilppuma ten testilaboratorio, standardi EN 14511:2018 mukaisestl. 8] Testattu OTIHLE, riippumaton testlaboratorio, standardi EW 145112018
mrikassast, tehdas ol takaa 313 limpstilaa.
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