Enimmaiskapasiteetti

7,50 kW

7,90 kW

Grafiitinharmaa sisdyksikkd / ulkoyksikkd

CS-HZ25ZKE-H / CU-HZ25ZKE

CS-HZ35ZKE-H / CU-HZ35ZKE

Valkoinen sisdyksikkd / ulkoyksikkd

CS-HZ25ZKE / CU-HZ25ZKE

CS-HZ35ZKE / CU-HZ35ZKE

Lammityskapasiteetti Nimellinen (min.~maks.) kW 3.20 (0,85 - 7,50) 4,20 (0,85 - 7,90)
Lammityskapasiteetti -7 °C:ssa '/ kW 5,00 BNz
Lammityskapasiteetti -15 °C:ssa kW 4,78 5,00
Lammityskapasiteetti -20 °C:ssa kW 4,20 4,30
Lammityskapasiteetti -25 °C:ssa kW 3,60 3,70

Scop ¥ 5,30 A+++ 5,30 A+++
Ottoteho Nimellinen (min.~maks.) kW 0,57 (0,17 - 2,16) 0,84 (0,17 - 2,25)
Vuotuinen energiankulutus * kWh/a 845 1057
Jadhdytyskapasiteetti Nimellinen (min. ~maks.) kW 2,50 (0,85 - 3,60) 3,50 (0,85 - 4,60)
SEER ¥ 8,80 A+++ 8,60 A+++
Ottoteho Nimellinen (min.~maks.) kW 0,46 (0,17 - 0,83) 0,80 (0,17 - 1,20)
Vuotuinen energiankulutus * kWh/a 99 142
Sisdyksikkd

Ilmavirta tehokkaassa tilassa Jadhdy/lammi m*/min 157/124 15,7/ 14,1
Adnenpaine ¥ Lammi — Jadhdy [Hi/Le/Q-Lo) dBIA) 45/24 /18— 41/25/19 45/25/18 — 44 /28719
Mitat / nettopaino KxLxS mm / kg 295 x 870 x 229 / 11 295 x 870 x 229 / 11
nance X Generator Mark 3 Mark 3
Ulkoyksikkd

Ilmavirta Jadhdy /lammi m’/min 335/335 34,4 /34,6
Adnenpaine ¥ Lammitys—Jaahdy [Hi/Lo) dBIA) 47 [ bh — 46 [ 43 50/ 47 — 48/ 45
Mitat ¥ / nettopaino KxLxS mm / kg 622 x 824 % 299 / 34 622 x 824 x 299 / 34
Kayttoalue Lammi / Jaahdy, min.~maks. °C =25~ 424 [ +16 ~ +43 25~ +24 [ +16 ~ +43
1) Limpé i on telwtllassa ;aanpolsto mukaan lukien. 2) SCOP- ja SEER-arvot ovat virallisia P: hdasarvoja, energiateh 1 A+++-D.3) Vuosmamen energiankulutus
lasketaan | EU162612011 k L 3 4) Sisgyksikon aa i tarlmmlaa arvoa, joka on mitattu 1 metrin etdisyydelta lameen edestd ja 0.8 metrin etdisyydelta sen alap Ikoy i on tehty

1 metrin padsta edesta ja takaa. A3 JIS C 9612 dardin i. Q-Lo: Hiljainen tila. Lo: Alin puhallinnopeus. 5) Lisdd 70 mm putkiston liitantaa varten.



