Tekniset tiedot

MALLI SP 35-A/W SP 50-AW
Sisdyksikko GWH12APAXE-KEDNA3A/ GWH18APAXH-KEDNA3A/I
Ulkoyksikkd GWH12APAXE-KEDNA3A/O GWH1B8APAXH-KEDNA3A/O
Lammitysteho (nimellisteho) kW 0,8-5,2(3,8) 0,9-7.4(56)
Toiminta-alue (ulkolampdtila) ‘C -30 = +24 -30 = +24
Lammitystoiminto SCOP, lampdkerroin KW/KW 5,10 43
Energiatehokkuusluokka A-E At+++ A+
Lammitysteho -15°C kW 35 47
Jadndytysteno (nimellisteho) kw 0,6-4,6 (3,5) 1,5-5,98(5,3)
. . Teiminta-alue (ulkol@dmpdtila) “C -18 = +43 -18 = +43
Jaandytystoiminto - -
SEER, energiatehokkuuskerroin KW/KW 972 7,50
Energiatehokkuusluokka AE A+++ A++
Mitat, kx| xs mm 290x770x230 290x770x230
Paino kg 11 1"
Sisayksikkd Adnenpaine (min-max) dB (A) 23-42 25-47
limavirta (min-max) m*/h 250/300/400/500/600/850/830 350/420/500/640/760/850/950
IP-luokitus Moisture 1P20 P20
class
Mitat, kxIxs mm 555x873x3786 746x1000x427
Paino kg 36 47
Ulkoyksikké Adnenpaine maksimi (1 m paasta) dB (A) 56 60
IP-luokitus Moisture P24 P24
class
Sulakekoko A 13 16
Nesteputken halkaisija mm (tuumaa) 6,35(1/4") 6,35 (1/4")
Kaasuputken halkaisija mm (tuumaa) 9,52 (3/8") 16 (5/8")
Maksimi putkipituus m 15 25
Asennustiedot -
Maksimi korkeusero m 10 10
Lisdtayttc 5m jélkeen g/m 16 40
Jannite, vaiheftaajuus V, Vaihe/Hz 230, 1/50 230, 1/50
Sankoistys ulkoyksikko ulkoyksikko
Kylmaaine (GWP 675) tyyppi R32 (1,0kg ) R32 (1,35 kg)




